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Anlagenkomponenten

Technische Daten Presse

Typ
Anzahl

PressenstéRel

ZiehstoRelkraft max.
Riickzugkraft brutto
Ziehst6Relhub

ZiehstoRelflache (Breite x Tiefe)
Anzahl StéRelzylinder

Werkzeug-Einbauraum

Abstand Tisch-StéRel OT

Abstand Tisch-StéRel UT
Aufspannflache Tisch (Breite x Tiefe)
T-Nuten Teilung

Offnung zwischen den Filhrungen
(links nach rechts)

Pressenstatik

kN
kN
mm
mm
Stuck

mm
mm
mm
mm

mm

SHC-2500-5.0x2.5

1

25.000

ca. 1.750
1.700

5.000 x 2.500
3

2.300

600

5.000 x 2.500
300

5.040

Zul. Durchbiegung bei 2/3-Flachenlast, bezogen auf die Tischlénge (li —re.)

Tischplatte max.

StéRel max.

Fiihrungsldnge ZiehstéRel
Max. aulRermittiges Moment
Links — Rechts

Vorn — Hinten

mm/m

mm/m

mm

kNm
kNm

0,125
0,125
2.500

1.870
935
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B Hydraulisches 8-Punkt Tischkissen

Verdrangerkraft kN 900 - 6.000
Anzahl getrennt regelbarer Druckpunkte Stiick 8
Auswerferkraft (netto, fest) kN 500
Tischkissenhub gesamt mm 380
Tischkissen Nutzhub mm 350
Tischkissenflache (Breite x Tiefe) mm X mm 4.200x 2.100
(bezogen auf Mitte aulRerste Druckstiftreihen)
Druckstiftmatrix Stuck 29x 15
Druckstiftteilung mm 150
Druckstiftdurchmesser mm 45
Hydraulisches Kissen im StoRel
Verdrangerkraft kN 450 - 3.000
Auswerferkraft (nicht einstellbar) kN 200
Kissenhub max. mm 200
Kissenflache (Breite x Tiefe) mm X mm 4.200 x 2.100
(bezogen auf Mitte auRRerste Druckstiftreihen)
Rucklaufgeschwindigkeit mm/s 100
Druckstiftmatrix 29x15
Druckstiftteilung mm 150
Druckstiftdurchmesser mm 45
Mechanische Hubbegrenzung
Anzahl Spindeln Stiick 2
Position der Spindeln - Seitenstander
Hubbegrenzungskraft max. kN 7.500
Verstellbereich der Spindeln mm 800
Wirkbereich Uber Tisch mm 600 — 1.400
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B Werkzeugspanner am StéRel
Anzahl Stuck 12
Typ - Einschubspanner
Spannkraft kN je 100
Hub mm 12
® Fahrtisch
Anzahl Fahrtische Stiick 1
Ausfahrrichtung - nach vorne
Verfahrweg aus der Presse mm 3.500
Fahrgeschwindigkeit (Eil-/ Schleichgang) m/min. 15/2
Max. Werkzeuggewicht t 60
Max. Gewicht Oberwerkzeug t 30
B Anschlisse fiir Werkzeuge
Position Seitensténder
e  Druckluft gesteuert Stiick 4 x V5"
e Druckluft ungesteuert Stuick 2 x %"
e Hydraulik gesteuert Stiick 4
Hydraulikdruck / Olvolumen muss noch
abgestimmt
werden
e \WZ- Steuerung Stiick 1 x HAN 24
e Steckdosen -230V/16A Stuck 2
e Steckdosen -400V /16A Stiick 1
e Steckdosen -400 V/32A Stiick 1
B Geschwindigkeiten
Eil-Senkgeschwindigkeit mm/s 450
Eil-Rucklaufgeschwindigkeit StéRel mm/s 300
Arbeitsgeschwindigkeit
V4 max. bis zu max. 3.000 kN mm/s 275
V. max. bis zu max. 8.200 kN mm/s 72
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V3 max. bis zu max. 10.000 kN mm/s BT
V bei Nennkraft (25.000 kN) mm/s 24
B Hauptantrieb

Motorleistung fur Hauptpumpen kW 2 x 250
Installierte Gesamtleistung ca. kW ca. 640
Pumpenférderstrom max. I/min 2x1.400
Maximaler Hydraulik-Systemdruck bar 310
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